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1. 개요 

 

 본 제품은 직류 POTENTIOMETER용 SIGNAL CONDITIONER로서 아래의 사양 특성을 갖습

니다. 

 

• 다단 Filter 내장 및 Filter-Enable, Disable 기능 

• 영점 및 감도조정은 Volume 조절 방식  

• Dip Switch로 기능 조절 

 

 

2. 사양 

 

 ① 측정 점수   

: 1CH / EA 

 ② 측정 방식  

: 편위법 

 ③ 사용 POTENTIOMETER  

: 1KΩ ~ 100KΩ  

④ 공급전압 

: 정전압 DC 10V 

 ⑤ 0점 조정 범위  

: ±20% 
 ⑥ 감도 조정 범위  

    : ±20% 
 ⑦ 출력 

: DC 0 ~ 10V 

 ⑧ 비직선성 

    : 0.02% F.S 

 ⑨ Low Pass Filter 

: 10Hz, 100Hz, 1kHz, PASS 

 ⑩ 사용온도 범위   

  : -10 ~ +60°C 
 ⑪ 전원 

    : AC 110V/220V ±10% 60Hz 
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3. 사용법 

 

① 영점 조정   

: 변위의 기준점에서 Zero V/R을 조정하여 출력이 0V가 되도록 조정 

② GAIN 조정  

: 변위의 최대점에서 SPAN V/R을 조정하여 출력이 10V가 되도록 조정 

③ Filter 조절 (ON = 1, OFF = 0) 

DIP SWITCH 10Hz 100Hz 1kHz PASS 

SW1 1 0 0 0 

SW2 0 1 0 0 

SW3 0 0 1 0 

 

 

4. 결선도 
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- 시작점의 위치에 따라 청색과 갈색은 바꿔서 사용 가능합니다. 

 


